NAUTIC

Detalles Técnicos / Technical Details Mantenimiento / Maintenance

Fabricacién / Manufacturing method Tejido mecdnico Pasar regularmente un aspirador.

o az - . En las manchas actuar rdpidamente
Composicién / Yarn content 97% Vinilo + 3% Poliester P

sobre el agente agresor.

Soporte / Backing No usar disolventes.

Ancho rollo/ Width roll

Peso fibra / Pile weight 1.000 gr/m? Se recomienda el uso de jaboén con

Peso rollo / Weight roll 3.000 gr/m? Ph neutro diluido en agua ftibia.

Altura fibra / Pile height Estas alfombras se pueden desinfec-

Altura rollo / Height roll tar con lejia en una proporcién de

Medida loseta / Size file 50 x 50 cm* 1:50, es decir mezclar 20 ml de lejia

Peso loseta / Weight tile 4.000 gr/m? et 1| 19 ElS el

aallessiey i iie Tras su limpieza, el tejido debe estar

Resistencia Térmica / Thermal resistance 0,083 m? K/W completamente seco antes de vol-

Cadlificacién al fuego / Flammability ver a pisar.

Aislamiento acustico / Sound insulation

Se aconseja guardar las alfombras

Ensayo de la solidez de las finturas al Norma: ISO 105-N01:1993 .
con el dibujo visible y enrollada en

blangqueo con Hipoclorito sédico (lejia) NCNVIIeleloRLYLRS I ENI EIl 1 tUbo. No poner peso encima.

* Otras medidas disponibles: 25 x 25, 100 x 100, 50 x 100 y tridngulos.
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