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Construcción / Construction

Fabricación / Manufacturing Method

Composición / Yarn content

Soporte / Backing

Peso Fibra / Pile Weight 

Peso Total / Total Weight

Altura Fibra / Pile height

Altura Total / Total height

Densidad / Tuft Density

Ancho / Width

Resistencia Térmica / Thermal Resistance

Calicación al fuego / Flammability

Aislamiento acústico / Sound insulation

Colores / Colours

Detalles Técnicos / Technical Details

Astral
Mantenimiento / Maintenance

Pass a vacuum cleaner regularly.

In the spots act quickly drying with a

white cloth the attacking agent.

Never rub.

Use neutral detergents.

qTp 

7 

TZ 
EN 14041

EN 1307

FLes
100 % SBR FREE

R

ceneva

Pasar regularmente un aspirador.

Actuar rápidamente en las manchas

secando  con un paño blanco el 

agente agresor.          

No frotar nunca.

Usar agentes neutros.

1/10" soft cut pile

Tufting

©100% Poliamida 6.6 Antron

© ©  Ceneva Actionbac

1.200 gr/m²

2.100 gr/m²

6.5 mm

8.9 mm

197.000 tufts/m²

2 y 4 m

0,15 m² K/W

C -S1 

25 dB

15
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